
乾電池の交換方法
●放送終了後に「プッ、プッ、プッ・・・」と警告音が鳴るとともに乾電池に赤いランプが点滅
⇒　内蔵されている乾電池の残量が少なくなっていることをお知らせしています。
　　乾電池の維持・交換は世帯の方に管理していただいておりますので、
　　この要領を参考に交換を実施してください。

※乾電池は単二アルカリ電池4本の新品を購入することをおすすめします

①   本体のスイッチを切る（横長に設定されている場合、本体に向かって右側面）
※必ずスイッチを切って作業してください。スイッチを入れたままだと電池交換が認識されません。

②  コンセントを抜いた後、本体から電源コードを抜く

③   ラジオ型のアンテナを収納する（地区によってはアンテナ線を抜く）
　　※アンテナの長さ、向きを覚えておいてください

④   （柱や壁に取り付けてある場合）柱や壁から本体を取り外す
　（本体を少し上に持ち上げ手前に寄せると取り外せます）

⑤   本体正面の左側にある乾電池のふたを開ける

※ふたが非常に固く開かない場合があります

次のようにすると力をかけやすく開けやすいです

①　床に仰向けに置く

②　左の写真で示す「押す」場所を手のひらの付け根

　　あたりで押さえ、体重をかける

③　押し出す方向へずらすように、ななめ下へ力を入れる

④　③を何度か繰り返す
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⑥   単２型アルカリ乾電池４本を入れ替え、終わったらふたを閉める
　４本すべてを新しい乾電池に交換してください（4本とも同じ向きです）

⑦   （柱や壁に取り付けてあった場合）柱や壁に取り付ける

⑧ 本体に電源コードを挿した後、コンセントを挿す

⑨   本体のアンテナを伸ばす（地区によってはアンテナ線を挿す）

⑩   本体のスイッチを入れる（横長に設定されている場合、本体に向かって右側面）

⑪   本体の「ＡＣ電源」に緑のランプが点灯していることを確認できたら交換終了です
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